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KARTA KATALOGOWA

Nazwa: Izolator SPWSGC 20-24/1,25
Typ: EG-SPWSGC_20-24/1,25

Izolator przepustowo-wsporczy wnetrzowy szynowy, na najwyzsze

dopuszczalne napiecie 24 kV i prad do 1250 A, o wytrzymatosci
mechanicznej 20 kN, stosowany w rozdzielnicach, wykonany
z lanego tworzywa epoksydowego, z tulejkami mocujgcymi TM

oraz wktadkami WG i WD do szyn (wielkos¢ wktadek w zaleznosci
od wymiaru szyn).

Masa: 4,12 kg

Szyny Prad znamionowy
Typ S In jednosekundowy szezytowy
(malowane) 7y KA A
P60x 10 1250
SPWSGe 2xAP40x10 1250
20-24/1,25 AP 60x 10 1000
P50x10| 1000 k3 o
AP350x10 1000
P40x 10 1000
P50x5 630 16 40
AP 50x 10 400

Napiecie probiercze przemienne na sucho 50 Hz, 60 s- 50 kV.
Napiecie probiercze udarowe piorunowe: 125 kV

Wykonanie, wymagania i badania wg:
ZN-93/Elektromontaz Kielce-106.

Warunki pracy wg Karty Katalogowej.
Karta Katalogowa Nr Izol P/3a/98.

Izolatory typu SPWSGc sg przeznaczone do izolacji szyn zbiorczych w miejscu przejscia przez
Sciany i przegrody metalowe rozdzielnic prgdu przemiennego, o czestotliwosci

do 100 Hz.

Barwa izolatoréw czerwono-brgzowa (~RAL 8012 Rotbraun)
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