
 
 

 

Infolinia: 801-005-885 
sklep@egsystem.pl 

www.egsystem-sklep.pl 
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KARTA KATALOGOWA 

Nazwa: Izolator SPWSGC 25-12/4,0 

Typ: EG-SPWSGC_25-12/4,0 

Izolator przepustowo-wsporczy wnętrzowy szynowy, na najwyższe  

dopuszczalne napięcie 12 kV i prąd do 4000 A, o wytrzymałości  

mechanicznej 25 kN, stosowany w rozdzielnicach, wykonany  

z lanego tworzywa epoksydowego, z tulejkami mocującymi TM  

oraz wkładkami WG i WD do szyn (wielkość wkładek w zależności  

od wymiaru szyn).  

 

Masa: 4,0 kg 

 

 

Napięcie probiercze przemienne na sucho 50 Hz, 60 s- 38 kV. 

Napięcie probiercze udarowe piorunowe: 75 kV 

 

Wykonanie, wymagania i badania wg: 

ZN-93/Elektromontaż Kielce-106. 

 

Warunki pracy wg Karty Katalogowej. 

Karta Katalogowa Nr Izol P/3a/98. 

 

Izolatory typu SPWSGc są przeznaczone do izolacji szyn zbiorczych w miejscu przejścia przez  

ściany i przegrody metalowe rozdzielnic prądu przemiennego, o częstotliwości  

do 100 Hz. 

 

Barwa izolatorów czerwono-brązowa (~RAL 8012 Rotbraun) 


