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Opaski kablowe - dane techniczne

RYSUNEK:
Typ A
KOLOR : Naturalny
MATERIAL.: Poliamid 6.6 naturalny
E ([ | I I O O OO [T T T 1> B | Klasa palno$ci materiatu: UL 94 - V2
A Chtonnos¢ wilgoci: 2,7% - 2,8% (23° C - 50% R.H.)
F . Temperatura instalacji: -10° C + +60°C
l— Temperatura pracy: -40° C = +85°C
: Maksymalna temperatura krotkowtrwata: +110°C
¢ U T Wysoka odpornosc na zasady, oleje, smary,
substancje ropopochodne, rozpuszczalnikow
chlorkowych. Ograniczona odpornos¢ na kwasy.
Nie sg odporne na fenole.
Typ B
Produkty s3 testowane zgodnie z normg
E i | OO O O O O O OO [T > B EN 50146 "Opaski przewodéwdo instaIacji
elektrycznych".
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Wytrzymatos¢ | Wyniki badan . Sita
Nr. kat. | Rys. WYMIARY (mm) na rozcigganie | laboratoryjnych ng. s_rednlca zatrzasku
* wigzki (mm) (N)
A |l B | ¢ | E | F | & [ MN¢ [ MAXG (N) (N)
5201 B 75 2,2 0,8 4,4 4 2,95 0,75 15 60 75 + 85 12 <5
5203 A 98 2,5 1 4,65 4,65 3,8 1 21 80 115 + 135 16 <5
5205 B 135 2,5 1,05 4,6 4,6 3,85 1 32 80 115 + 135 29 <5
5206 B 160 2,6 1,1 4,9 4,9 4 1 40 80 110 + 130 29 <5
5207 A 200 2,6 1,1 49 4,9 4 1 52 80 100 + 120 39 <5
5208 B 370 3,6 1,4 6,1 6,1 4,5 2 103 130 170 + 190 88 <10




Wytrzymatoé¢ | Wyniki badan . Sita
Nr. kat. Rys. WYMIARY (mm) na rozcigganie | laboratoryjnych I\:;X'Z;r?:::; zatrzasku
A B C E | F [ G [ MINg [ MAX o (N)* (N) ) (N)
5209 A 140 3,6 1,03 6,1 6 4,1 2 35 130 170 + 190 28 <10
5210 A 290 3,6 1,25 7,75 5,9 6,1 8 80 130 185 + 200 55 <5
5211 A 160 4,5 1,28 7,35 6,7 5,5 2,5 40 220 290 + 320 25 <10
5212 B 120 4,5 1,1 7,45 6,75 5,55 2,5 24 220 250 + 260 16 <10
5213 A 178 4,8 1,25 7,75 7 5,5 2 45 220 260 + 290 39 <10
5214 A 200 3,6 1,2 6,1 5,8 4 5 50 130 160 + 180 39 <5
5215 A 200 4,8 1,35 7,8 7,25 5,35 3 50 220 280 + 320 39 <10
5216 B 250 4,8 1,35 7,7 7 5,2 3 68 220 290 + 320 55 <10
5217 B 290 4,8 1,4 7,75 7,15 53 3,5 79 220 285 + 330 55 <10
5218 B 390 4,8 1,55 7,9 7,1 5,55 3,5 106 220 330 + 350 88 <10
5219 B 360 4,8 1,45 7,8 7,15 53 3,5 100 220 275 + 325 88 <10
5220 B 430 4,8 1,55 7,9 7,1 5,55 3,5 115 220 320 + 345 100 <10
5221 B 120 7,8 1,65 12,7 9,9 6,5 3,5 25 540 640 + 660 16 <15
5223 B 180 7,8 1,7 12,75 10 7,55 3,5 45 540 685 + 725 37 <15
5225 B 240 7,8 1,7 12,75 10 7,55 3,5 63 540 750 + 780 55 <15
5226 B 300 7,75 1,7 12,75 9,75 7,6 4 80 540 720 + 765 55 <15
5227 B 365 7,8 1,8 12,8 11,3 7,5 8 100 540 655 <+ 700 88 <15
5229 B 450 7,5 1,75 12,65 10,75 7,35 35 130 540 700 =+ 750 102 <15
5231 B 540 7,5 1,75 12,65 10,75 7,35 35 158 540 645 <+ 670 100 <15
5233 B 750 7,8 1,95 13 11,8 8,4 35 220 540 685 =+ 770 200 <15
5234 B 780 9 1,9 14,8 12,8 8,3 32 233 700 860 + 900 200 <15
5235 B 225 12,5 2 19,5 14,7 9,8 7,5 57 1080 7 1390 | 200 <15
5237 B 500 12,5 1,95 19,5 14,7 9,85 30 143 1080 1250 + 1300 150 <15
5239 B 720 12,5 1,95 19,5 14,7 9,85 30 213 1080 - 1250 + 1320 150 <15
5241 B 850 12,5 1,95 19,5 14,7 9,8 40 255 1080 1250 + 1310 200 <15
5243 B 1000 12,5 1,95 19,5 14,7 9,8 40 302 1080 1250 + 1310 200 <15
*Prosze rozwazy¢ odpowiednie wartosci ze wzgledéw bezpieczenstwa
Homologacja: Dyrektywy UE:
UL (Underwriters Laboratories) : File E 86244(M) Materialy wykorzystywane do produkcji wymienionych opasek zgodne s3g z dyrektywami UE:
GL (Germanischer Lloyd) : N° 99 332 - 97 HH 2000/53/EC (ELV)
R.I.Na. (Registro Italiano Navale) : ELE/7998/1 2002/95/EC (RoHS)

D.N.V. (Det Norske Veritas): E-6996

2002/96/EC (WEEE)
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