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EG-tablica pionowa
„Wyłączono” – znak elektryczny
informacyjny

Numer katalogowy EG-3978-15x20-p-s

Opis produktu

EG-tablica pionowa „Wyłączono” – znak elektryczny informacyjny

Tablica ostrzegawcza do oznaczeń wyłączonych urządzeń

Tablica „Wyłączono” to jeden z podstawowych znaków stosowanych w instalacjach i urządzeniach elektrycznych,
informujący o odłączeniu zasilania lub wyłączeniu urządzenia z eksploatacji. Zaliczany jest do grupy znaków informacyjnych
zgodnych z normą PN-88/E-0850.

Tablica pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych, umożliwiając pracownikom
szybkie rozpoznanie statusu technicznego urządzenia. Montaż tego typu oznaczenia zaleca się wszędzie tam, gdzie
prowadzone są prace serwisowe, przeglądy lub czasowe odłączenie instalacji od zasilania.
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Tablice „Wyłączono” oferujemy w różnych wariantach materiałowych, co pozwala dostosować produkt do indywidualnych
warunków eksploatacyjnych. 

 

Specyfikacja

Dostępne materiały

Płyta sztywna
Folia samoprzylepna
Folia magnetyczna

Dostępne rozmiary

5x7 cm
7x10 cm
10x15 cm
15x20 cm
20x30 cm

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami – doradzimy, która tablica najlepiej sprawdzi się w Twoim zakładzie lub instalacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dostępne materiały: Folia magnetyczna , Płyta sztywna
Dostępne wymiary: 15x20 cm

Karta katalogowa

Karta katalogowa – EG-tablica „Wyłączono” (pionowa)

Przeznaczenie

Tablica „Wyłączono” to informacyjny znak bezpieczeństwa stosowany do oznaczania urządzeń elektrycznych i instalacji, które
zostały odłączone od zasilania lub czasowo wyłączone z użytku. Produkt zgodny z normą PN-88/E-0850. Zalecana do użytku
w zakładach przemysłowych, rozdzielniach, na placach budowy oraz w obiektach technicznych.

Dostępne warianty materiałowe

Biała folia samoprzylepna JAC, grubość 0,08 mm
Biała płyta (sztywna), grubość 1 mm

wygenerowano w programie shopGold

https://www.egsystem-sklep.pl/kontakt-f-1.html


 

Folia magnetyczna (do zastosowań tymczasowych)

Wymiary (szerokość × wysokość)

52 × 74 mm
105 × 74 mm
105 × 148 mm
148 × 210 mm
210 × 297 mm (wykonywana na zamówienie)

Charakterystyka produktu

Znak bezpieczeństwa – informacyjny (typ A)
Orientacja: pionowa
Kontrastowa kolorystyka zapewniająca dobrą widoczność
Odporność na wilgoć i promieniowanie UV (dotyczy wersji płytowej)
Możliwość użytkowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Normy i zgodność

Norma: PN-88/E-0850
Zgodność z przepisami BHP w zakresie znaków informacyjnych

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

Zwrot w panelu klienta: jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w
panelu klienta.
Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost: wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu
otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
Zamówienia niestandardowe: w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed
dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:
Zwroty towaru – szczegóły >

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
info@egsystem-sklep.pl
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