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Głowica kablowa końcowa do
szynoprzewodu BLP

Numer katalogowy 974051Z0LAA

Opis produktu

Głowica kablowa końcowa do szynoprzewodu BLP

Dostępne wersje:
  Strona 2P+PE 4P+PE 4P+2P+PE 4P+4P+PE

  DX prawostronna RH 974051Z0LAB 974051Z0LAB 978051Z0LAB 978051Z0LAB
  SX lewostronna LH 974051Z0LAA 974051Z0LAA 978051Z0LAA 978051Z0LAA

Głowica kablowa końcowa do szynoprzewodu BLP to element przyłączeniowy systemu szynoprzewodów oświetleniowych,
przeznaczony do zasilenia instalacji oraz prawidłowego zakończenia linii BLP w miejscu podłączenia przewodów.

To niezbędny komponent kompletnego systemu, który pozwala w estetyczny, bezpieczny i uporządkowany sposób
doprowadzić zasilanie do szynoprzewodu. Głowica kablowa końcowa znajduje zastosowanie w instalacjach oświetleniowych
realizowanych w halach produkcyjnych, magazynach, sklepach wielkopowierzchniowych, warsztatach, obiektach handlowych
oraz przestrzeniach technicznych.

Gdzie znajduje zastosowanie głowica kablowa końcowa BLP?

Głowica kablowa końcowa BLP stosowana jest wszędzie tam, gdzie konieczne jest podłączenie zasilania do linii szynoprzewodu
oświetleniowego. Jest wykorzystywana między innymi w takich obiektach jak:

hale produkcyjne,
magazyny,
centra logistyczne,
sklepy wielkopowierzchniowe,
warsztaty,
obiekty handlowe,
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pomieszczenia przemysłowe i techniczne.

Element przyłączeniowy systemu BLP
Głowica kablowa końcowa pełni bardzo ważną funkcję w systemie BLP, ponieważ umożliwia doprowadzenie przewodów
zasilających do szynoprzewodu oraz rozpoczęcie lub zakończenie linii zasilającej w odpowiednim miejscu instalacji.

Dzięki zastosowaniu dedykowanej głowicy kablowej możliwe jest wykonanie połączenia w sposób zgodny z charakterem
systemu, bez przypadkowego prowadzenia przewodów i bez pogorszenia estetyki całej instalacji.

Wersja prawa i lewa

W zależności od układu instalacji głowice kablowe końcowe BLP występują w wariantach kierunkowych, takich jak wersja
prawa RH oraz wersja lewa LH. Pozwala to dobrać odpowiedni element do sposobu prowadzenia szynoprzewodu oraz miejsca
doprowadzenia zasilania.

Odpowiedni dobór strony głowicy ułatwia montaż, pozwala zachować logiczny przebieg trasy i wpływa na wygodę
późniejszego serwisu instalacji.

Dostępne konfiguracje systemowe
Głowica kablowa końcowa przeznaczona jest do współpracy z systemem szynoprzewodów oświetleniowych BLP 25 A oraz 40
A.

W zależności od konfiguracji instalacji może być stosowana w układach:

2P+PE,
4P+PE,
2P+2P+PE,
4P+2P+PE.

Dzięki temu głowica kablowa może być dopasowana zarówno do prostych instalacji oświetleniowych, jak i do bardziej
rozbudowanych układów z podziałem na niezależne obwody.

Zalety głowicy kablowej końcowej BLP
Najważniejszą zaletą głowicy kablowej końcowej BLP jest możliwość estetycznego i funkcjonalnego podłączenia zasilania do
systemu szynoprzewodów. Element ten porządkuje miejsce przyłączenia przewodów i pozwala zachować profesjonalny wygląd
całej instalacji.

W praktyce oznacza to wygodniejszy montaż, łatwiejszą identyfikację punktu zasilania oraz większą przejrzystość instalacji w
porównaniu z tradycyjnym prowadzeniem przewodów.

Porządek, bezpieczeństwo i wygodny montaż

Głowica kablowa końcowa BLP została zaprojektowana jako element systemowy, dlatego dobrze współpracuje z pozostałymi
komponentami szynoprzewodów BLP, takimi jak elementy proste, osłony końcowe, wtyczki, uchwyty, haki do zawieszenia oraz
łączniki elastyczne.

Zastosowanie dedykowanych akcesoriów systemowych pozwala stworzyć instalację spójną, trwałą i łatwą w obsłudze. Ma to
duże znaczenie szczególnie w obiektach przemysłowych i handlowych, gdzie instalacja oświetleniowa powinna być
niezawodna oraz prosta w późniejszej modernizacji.

Solidny element kompletnej instalacji BLP
Głowica kablowa końcowa do szynoprzewodu BLP wyróżnia się funkcjonalnością, estetycznym wykonaniem oraz
dopasowaniem do modułowej budowy całego systemu. Jest to element, który pozwala prawidłowo rozpocząć lub zakończyć
linię zasilającą i zachować ciągłość instalacji.

Dzięki niej system BLP może być wykonany w sposób profesjonalny, uporządkowany i dostosowany do wymagań konkretnego
obiektu.

Zakres dostawy
Oferowana pozycja dotyczy głowicy kablowej końcowej do szynoprzewodu BLP.
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Elementy proste szynoprzewodu, osłony końcowe, wtyczki, uchwyty, haki do zawieszenia, łączniki elastyczne oraz pozostałe
akcesoria systemowe są sprzedawane oddzielnie i należy dobrać je zgodnie z wymaganiami konkretnej instalacji.

Dlaczego warto wybrać głowicę kablową końcową BLP?
Głowica kablowa końcowa do szynoprzewodu BLP to niezbędny element dla wykonawców, projektantów i inwestorów, którzy
chcą stworzyć estetyczną, trwałą i funkcjonalną instalację oświetleniową.

Umożliwia wygodne podłączenie zasilania, porządkuje miejsce przyłączenia przewodów i pozwala zachować profesjonalny
charakter całego systemu szynoprzewodów BLP.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wersja: 974051Z0LAA - LH. lewostronna. 2P+PE , 974051Z0LAA - LH. lewostronna. 4P+PE , 974051Z0LAB - RH.
prawostronna. 2P+PE , 974051Z0LAB - RH. prawostronna. 4P+PE , 978051Z0LAA - LH. lewostronna. 4P+2P+PE ,
978051Z0LAA - LH. lewostronna. 4P+4P+PE , 978051Z0LAB - RH. prawostronna. 4P+2P+PE , 978051Z0LAB - RH.
prawostronna. 4P+4P+PE

Kompatybilność z systemem BLP
Produkt jest przeznaczony do współpracy z systemem szynoprzewodów oświetleniowych BLP 25 A / 40 A. W naszej ofercie
dostępne są również szynoprzewody proste, głowice zasilające, wtyczki, profile montażowe, uchwyty, zawieszenia oraz
pozostałe akcesoria umożliwiające budowę kompletnego systemu oświetleniowego.

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

Zwrot w panelu klienta: jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w
panelu klienta.
Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost: wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu
otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
Zamówienia niestandardowe: w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed
dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:
Zwroty towaru – szczegóły >

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
info@egsystem-sklep.pl
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