
 

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 00:17

Link do produktu: https://www.egsystem-sklep.pl/izolator-wsporczy-mocowanie-boczne-lub-wierzcholkowe-p-5423.html

  
Izolator wsporczy, mocowanie
boczne lub wierzchołkowe

Cena brutto 167,90 zł

Cena netto 136,50 zł

Czas wysyłki do 5 dni roboczych

Numer katalogowy SIW 24 G4

Opis produktu
 

Izolator wsporczy, mocowanie boczne lub wierzchołkowe
Zastosowanie:
Stosowany jest jako element zawieszenia przewodów w elektroenergetycznych liniach napowietrznych średniego napięcia.
Mocowanie przewodów odbywa się asymetrycznie z boku lub symetrycznie na wierzchołku główki izolatora. Są odporne na
korozję i promieniowanie UV.Izolacja wykonana z elastomeru silikonowego HTV barwy szarej.

Budowa:
    •    Główka wykonana z tworzywa sztucznego(poliamid PA 6 wzmocniony włóknem szklanym).
    •    Rdzeń izolatora stanowi pręt szkłoepoksydowy ECR.
    •    Dolne okucie izolatora wykonane ze stali cynkowanej ogniowo zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011(ocynk -min. ≥85 Km).
    •    Izolator jest wyposażony w trzpień mocujący do konstrukcji wsporczej M24 o długości 140 mm.
    •    Twardość Shore A: 64.
    •    Wytrzymałość na przedarcie: 15,1 N/mm.
    •    Wydłużenie względne: 210%.
    •    Średnia gęstość: 1,21 g/cm3.
    •    Wytrzymałość na rozciąganie: 5,4 MPa.
    •    Osłona i klosze wykonane metodą wtryskową.
    •    Maksymalne projektowane obciążenie zginające MDCL: 8kN.
    •    Maksymalny poziom odkształcenia przy MDCL: 11 mm.
    •    Średnica pręta szkłoepoksydowego: 34 mm.
    •    Wymiary główki  -zgodnie z normą IEC 61952-1:2019, PN-EN IEC 61952-1:2019-10.
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