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Uziemiacz przenośny trójfazowy
lekki ZP1 do szyn płaskich
(stacje SN)

Numer katalogowy U3L-ZP1-3/1-6.5/1-25

Opis produktu

Uziemiacz przenośny trójfazowy lekki ZP1 do stacji SN

Profesjonalne zabezpieczenie pracy stacji transformatorowych

Uziemiacz przenośny trójfazowy lekki ZP1 to podstawowe wyposażenie stacji transformatorowych oraz linii
energetycznych średniego napięcia. Zapewnia ochronę stanowiska pracy poprzez skuteczne uziemienie szyn płaskich i
odłączonych urządzeń elektroenergetycznych.

Oznaczenie urządzenia oparte jest o kod RNL - T - L1/L2 - Ir/tr - S/rSi; ks=, w którym określone są typ uziemiacza, liczba
zacisków fazowych, długości przewodów oraz parametry znamionowe.
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Specjalne zaciski śrubowe ZP1

Uziemiacz wyposażony jest w zaciski śrubowe przeznaczone do bezpośredniego montażu na szynach płaskich o grubości do
25 mm. Montaż odbywa się przy pomocy drążka izolacyjnego UDI z zaczepem manewrowym, co zapewnia szybkie i
bezpieczne użytkowanie nawet w trudnych warunkach.

Dzięki lekkiej konstrukcji i kompaktowym wymiarom uziemiacz ZP1 jest wygodny w transporcie oraz idealny do zastosowań
zarówno w stałych, jak i mobilnych stacjach transformatorowych.

 

Wersje i wykonanie

Oferowany uziemiacz występuje w dwóch wariantach:

Połączenie szeregowe – idealne do zastosowań wymagających kolejnego łączenia przewodów.
Połączenie równoległe (z węzłem środkowym) – umożliwiające lepsze rozłożenie obciążenia.

Przewody mogą być wykonane w izolacji z PVC lub w bardziej odpornym wariancie SiR (osłona silikonowa). Istnieje także
możliwość zamówienia uziemiacza o niestandardowej długości przewodów, dostosowanej do specyficznych wymagań
instalacji.

 

Certyfikaty i okresowe badania

Każdy uziemiacz ZP1 dostarczany jest z kompletem dokumentów:

Instrukcja użytkowania i deklaracja zgodności CE
Protokół z badań wyrobu
Certyfikaty potwierdzające zgodność z normami PN-EN 61230 i ISO 9001

Produkt został poddany wymaganym badaniom jakościowym i spełnia obowiązujące normy. Protokół z przeprowadzonych
badań załączony do produktu.

Produkt podlega okresowym badaniom kontrolnym co 5 lat. Zamów badanie >

 

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci dobrać odpowiednie produkty do Twojego obiektu lub rodzaju działalności.

Każdy uziemiacz posiada indywidualny kod QR, który umożliwia szybki dostęp do dokumentacji oraz historii urządzenia. 
Zarejestruj się w systemie QR >

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ uziemiacza: U3L-ZP1-3/1-13/1-50 , U3L-ZP1-3/1-17/1-70 , U3L-ZP1-3/1-21/1-95 , U3L-ZP1-3/1-6.5/1-25 , U3L-
ZP1-3/1-9/1-35 , U3L-ZO1-3/1-13/1-50r , U3L-ZP1-2/1-13/1-50 , U3L-ZP1-3/0.5-9/1-35 , U3L-ZP1-3/2-13/1-50 , U3L-
ZP1-5/1-13/1-50 , U3L-ZP1-8/1-13/1-50 , U5L-ZP1-3/1-17/1-70 , U3L-ZP1-3/0.75-17/1-70rSi , U3L-ZP1-3/1-17/1-70Si , U3L-
ZP1-3/2-6.5/1-25 , U3L-ZP1-5/1-9/1-35 , U3L-ZP1-3/1-17/1-70r

Karta katalogowa

Karta katalogowa – Uziemiacz przenośny trójfazowy lekki ZP1 do stacji SN

Opis techniczny:
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https://www.egsystem-sklep.pl/badanie-uziemiacz-przenosny-1-fazowy-lub-3-fazowy-p-4744.html
https://www.egsystem-sklep.pl/kontakt-f-1.html
https://www.qrsystem.pl/app/register


 

Uziemiacz przenośny trójfazowy lekki ZP1 został zaprojektowany do uziemiania szyn płaskich średniego napięcia w GPZ oraz
stacjach transformatorowych stałych i mobilnych. Wyposażony w specjalne zaciski śrubowe ZP1 umożliwia szybki i bezpieczny
montaż. Dzięki lekkiej konstrukcji i solidnym materiałom stanowi podstawowe zabezpieczenie BHP w pracy stacji
transformatorowych.

Dane techniczne:

Typ Uziemiacz przenośny trójfazowy lekki ZP1

Rodzaj zacisków ZP1 – śrubowe do szyn płaskich (do 25 mm)

Liczba zacisków fazowych 3 (opcjonalnie konfiguracja niestandardowa)

Rodzaj połączenia Szeregowe lub równoległe (z węzłem środkowym)

Długość przewodów Standardowe – możliwość wykonania niestandardowych
długości L1/L2

Rodzaj izolacji PVC lub silikon (SiR)

Prąd znamionowy do 1 s, zgodnie z parametrami zamówienia

Zgodność z normami PN-EN 61230, ISO 9001

Okresowe badania kontrolne Co 5 lat

Wyposażenie standardowe:

Instrukcja użytkowania
Deklaracja zgodności CE
Protokół z badań wyrobu
Certyfikaty zgodności z normami

Akcesoria opcjonalne:

Przewody o długości niestandardowej
Wersje z osłoną silikonową (SiR)
Dodatkowe zaciski uziomowe

Zastosowanie:

GPZ – Główne Punkty Zasilania
Stacje transformatorowe stałe i mobilne
Uziemianie szyn płaskich średniego napięcia

Plik do pobrania:

Pobierz kartę katalogową w formacie PDF

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

Zwrot w panelu klienta: jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w
panelu klienta.
Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost: wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu
otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
Zamówienia niestandardowe: w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed
dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:
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Zwroty towaru – szczegóły >

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
info@egsystem-sklep.pl
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